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YB045

*Taboo

* Coordinating colours for seating are available in the Xtreme Plus range

*Sombrero YB046

.com/samples

fabrics

To order samples, visit our on-line sample service.
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Oyster YB107 *Adobo  YB165

*Blizzard YB108 *Diablo YB101

*MartiniqueYB004 Paseo YB019 *Tarot YB090 *Havana YB009

* Coordinating colours for seating are available in the Xtreme Plus range
www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service
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Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
m* +5%
(440g/lin.m. +5%)

Width
170cm +2% Usable

Flammability
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability
performance is dependent on
components used.

Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(150 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean
with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

Lucia should be treated as a directional

due to the light reflecting properties of
polysster in a crepe waave construction. Care
should be taken on application 1o establish
shade variation in accordance with direction.

Tested in accordance with BS
2543:1995/2004. Further information available
on fequest.

and thread type. We recommend that appro-
priate: sawing acvice be taken

Note: We reserve the right to alter technical
specifications without notice.
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Zusammensetzung
100% Polyester

Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht
260g/m® +5%
(440g/1td.M. +5%)

Breite
170cm +2% ohne Webkante

Feuersicherung
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung:
Schwerentflammbarkeit hangt von
verwendeten Komponenten ab.

*Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelméssig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch abwischen
oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handels(ibliche
Farbabweichungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dafl in Abhangigkeit des
inkels des Lichts auf das

in einer Crepe-Konstruktion Farbunterschiede
auftreten kénnen. Diese optische Tauschung
kann vermieden werden, indem Sie beim
Polstarn der Kett-oder SchuBrichtung folgen

* Wurde nach BS 25431995/2004 getestet.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt
von der Nahtfahne , der verwendeten Nadel
und des Fadens ab. Wir empfehlon daher
Nahversuche durchzufiihren.

Wir behatten uns die Anderun-
gen technischar Spezifikationan vor.

second nature™ year guarantee
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Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
260g/m* +5%
(440g/m.|. +5%)

Largeur
170cm +£2% utilisable

Flammabilité
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Notez: Reaction au feu dépend
du composite utilise.

*Solidité a la Lumiére
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer réguliérement. Essuyez
avec une étoffe humide ou
utilisation d'un shampooing
spécial tissu de revétements,

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
a un autre peuvent se
manifester,

Veuillez noter que la gamme Lucia devrait étre
traitée comme un tissu directionnel en raison
des propriétes du polyester réfléchissant la
lumiére dans une construction & armure crépe.
Procédez avec soin & I'application pour établir
|a variation de nuance conformément 4 fa
direction.

* Testé selon la norme BS 2543:1965/2004, De
plus amples informations sont disponibles sur
demande.

Veuillez noter que le glissage de la couture sous
tension dépend de a structure de la couturs, de
Faiguille et du fil. Nous recommandons de pren-
dre conseil au prés dun professionsl.
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Camira Fabrics Ltd, Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

T +44 (0)1924 490591

UK Sales
International Sales
France/Benelux
Germany
Scandinavia

Hong Kong

Dubai

F 01924 498930

F +44 1924 495605
F +32 56 228 647

F +49 7031608433
F +4532525545

F -+852 2314 4250

F +971 4 3967398

www.camirafabrics.com
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Materiale
100% Polyester
Ikke metalliske farvestoffer

Veegt
260g/m* +5%
(440g/lin.m. +5%)

Bredde
170cm +2% anvendeligt

Flammesikring
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemeerk: Flammesikkerheden
er afhaengig af anvendt
skumfype

*Lysaegthed
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Gnideegthed
VAad: 4 Ter: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengering

Kemisk rens. Alternativt
rengering med en hérdt
opvredet klud eller
skumrensning ved brug af en
anerkendt mebelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor
kommercielle
tolerancegraenser kan
forekomme fra serie til serie.

Lucia ber behandles som et retningsbestamt
stof. grundet den lysreflektering der opstér,
nér man anvender polyester | en
crepevaevning. Der bor tages hensyn i dette
ved stoffels anvendeiss, silsdes at
skyggevirkningen biiver ensartet | forhold tl
stoffets retning, ndr det sys eller polsires.

* Testet | henhold til BS14465. Yderligere
information kan fés pé foresporgsel.

Vaar opmasrksom pd, at optimal semglidning
or afhaengig af som-, ndl- og tridiype. Vi
anbetaier, at du fiiger relevante sy
Instruktioner.

Bemgerk: Vi forbehoider os retten til at ndre
tekniske specifikationer uden varsel.
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Composicion
100% Polyester
Tintes no metalicos

Peso
260g/m* +5%
(440g/lin.m. £5%)

Ancho
170cm +2% utilizable

Inflamabilidad
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignifugas
dependientes del tipo de foam
utilizado.

*Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidez al rozamiento
Humedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar en
seco o lavar con un champu
apropiado para tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequenas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas.

Lucia debe ser usada como una lela
direccional debido a las propiedades
refiectantes del polyéster con un tefido en
crepe. Se fecomisnda precaucion al usar para
establecer |as variaciones de color de acuerdo
con fa direccién.

* Prusbas realizadas segin la norma
BS 2543:1995/2004. Mas informacion
disponible bajo consulta.

El deslizamiento de costura depende de su
construccién asi como e tipo de aguja & hilo
empleados. Se recomienda que pida consejos
apropiados para s costura

Se reserva el derecho de modificar las espect-
ficaciones técnicas sin previo aviso.

Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

T 01924 490491

T +44 1924 491666
T +32 56 227 266

T +49 7031 80 84 30
T +45 32 55 20 01

T +852 2314 8728

T +971 4 3967398
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